· 1
QTREE-SPC C/S - Informační systém monitorování kvality


Software pro řízení jakosti podle norem ISO

TREE

Systém monitorování kvality
SPC
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QTREE-SPC C/S
Informační systém, vybavený rozsáhlou sadou moderních

statistických nástrojů pro zajišťování SPC

Moderní 32-bitová aplikace v prostředí Windows 95, 98, NT a W 2000, zabezpečující sběr, databázové zpracování a statistické vyhodnocování naměřených hodnot, určená pro pracoviště certifikovaná podle norem:

ISO9000  -  ISO14000  -  QS9000  -  VDA 6

Základní vlastnosti
· Plnohodnotná 32-bitová aplikace v prostředí W95, W98, NT a Windows 2000 s moderními grafickými nástroji pro vizualizaci výsledků statistických analýz.

· Databázové řešení využívá technologii client/server u síťových i lokálních verzí. Standardně je dodáván databázový server InterBase (Windows 95/98/NT/2000, Unix, Solaris, Linux) od firmy InPrise (Borland). Díky této nejmodernější databázové technologii, založené na transakčním zpracování, je zajišťována vysoká bezpečnost databáze jak proti neoprávněnému zásahu, tak proti narušení konzistence z důvodu výpadku počítače nebo počítačové sítě.

· Databázová technologie InterBase je firmou Borland( uvolněna jeko Open Source produkt (zcela zdarma pro libovolnou platformu a libovolný počet klientů) !!!
· Přístupová práva uživatelů jsou přidělována detailně k jednotlivým tabulkám databáze. V důsledku toho je například možné definovat uživatele, který může prohlížet a zpracovávat data, nikoliv však měnit definice kontrolních plánů a naměřené hodnoty.
· Data sledovaných procesů jsou organizována na základě kontrolních plánů, organizovaných v následující struktuře: 
[image: image1.emf]InterBase

™

pro Windows nebo Linux

databázový server 

firmy Borland™

&

databáze systému

QTREE-SPC C/S

QTREE-SPC C/S

s ovladači externích 

zařízení, měření, 

vyhodnocování, SPC

Server

SPC pracoviště

kontrolní pracoviště

(hmotnost)

kontrolní pracoviště – délka

měřidla Mitutoyo

®

OŘJ

zkoušení

… WiFi ...

QTREE-SPC C/S

(vzdálení uživatelé)

příprava kontrolních plánů, 

měření, vyhodnocování, 

protokoly, statistika -SPC

LAN

QTREE-DUMXn

váhy

zkoušecí stroje, 

měřicí stanice

vzdálená PDA 

s měřidly

RS 232

USB/RS232

[image: image2.png](Get (4) n(Get(3)72))/3.225 +
P et 30

2o | snes | own

— | | == =]
| D DT
= o] =l 2] a]

ok | corod | roms




· Výrobek 

· Dodavatel/Odběratel

· Postup 

· Operace 

· Kontrolní plán 

· Výrobní příkaz

· Výrobní dávka

· Kontrolní odběr 

· Kontrolovaný vzorek

· Měřitelné parametry

· Atributivní parametry
· Kontrolní odběry a vzorky umožňují mimo jiné identifikovat:
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· Datum odběru

· Čas odběru

· Směna

· Číslo odběru

· Číslo vzorku

· Uživatelská identifikace odběru

· Uživatelská identifikace vzorku

· Stroj 

· Pozice stroje

· Nástroj

· Pozice nástroje
· Kontrolní odběry mohou být v rozsahu od 1 do 200 vzorků a mohou obsahovat jak hodnoty zjišťované měřením nebo srovnáváním tak hodnoty atributivních parametrů a mohou být navázány na evidenci výrobních příkazů (výrobních dávek, dodavatelů nebo odběratelů).

· Databáze je připravena pro zaznamenávání údajů z elektronické identifikace pracovníků a pracovních příkazů (paměťové karty, touch memory a podobně).

· Prostřednictvím ODBC ovladačů, dodávaných s databázovým serverem InterBase, je zajištěn plný přístup k datům pomocí nástrojů Microsoft Office (Word, Excel, MS Query) při zachování definovaných přístupových oprávnění.

· Vstupní formuláře jsou jak v tabulkové tak ve sloupcové formě doplněné o grafické znázornění naměřené hodnoty v tolerančním pásmu se zvukovou a optickou signalizací.
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· Hodnoty kontrolovaných parametrů mohou být  hodnotami naměřenými nebo vypočtenými. Výpočetní operace jsou definovány v kontrolním plánu buď prostřednictvím sady standardních statistických funkcí (Min, Max, Dir, Med, R, S, Vk), nebo vzorcem využívajícím základní matematické operace, funkce a odkazy na hodnoty jiných změřených nebo vypočtených parametrů. Výpočetní operace, vyjádřené libovolným matematickým výrazem, lze ve fázi konfigurování informačního sytému definovat rovněž na straně ovladačů externích zařízení .  

· pro nasazení v dílenských provozech je vytvořen  speciální  „Modul dílenského terminálu“ ve sloupcové nebo tabulkové variantě,  který minimalizuje ovládací úkony dílenské obsluhy.
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Vstupní moduly jsou prostřednictvím speciálních ovladačů konfigurovatelné pro interaktivní vstup dat z měřicích zařízení. V každém okamžiku mohou být aktivní až tři ovladače, přičemž každý může ovládat libovolný počet vstupních kanálů. Veškeré informace o připojených ovladačích a vstupních kanálech jsou součástí konfigurace kontrolních plánů. Sada ovladačů je průběžně doplňována o ovladače nových zařízení.

· Databázová struktura a atributy kontrolních odběrů dodávají aplikaci vysokou míru přizpůsobitelnosti rozmanitým požadavkům statistického řízení procesů. Vyhodnocování lze provádět buď detailně po jednotlivých procesech nejnižší úrovně definovaných strojem, pozicí stroje, nástrojem a pozicí nástroje, pomocí rozsáhlé sady SPC nástrojů, nebo sumarizovaně prostřednictvím souhrnných protokolů soustřeďujících data všech operací, kontrolních plánů a parametrů daného výrobku v daném období nebo pro určitý výrobní příkaz ve členění výrobek – postup – operace - kontrolní plán - měřitelné parametry - atributivní parametry.
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· Rozsáhlá sada statistických nástrojů je oproti běžným SPC nástrojům na trhu důmyslně provázána s definicemi kontrolních plánů, databázovým řešením ukládání dat, interaktivním měřením a vyhodnocováním. Statistické nástroje nové generace mají dokonale propracované ovládání a konfigurování. Veškerá nastavení způsobu výpočtů a zobrazení nejsou definována globálně ale jsou součástí definic kontrolovaných parametrů v kontrolních plánech. U každého sledovaného parametru lze kromě základních atributů (číslo, název, jmen. hodnota, dolní mez, horní mez) definovat i atributy, využívané externím měřicím zařízením (měřidlo, základní údaje o způsobilosti měřidla,  číslo ovladače měřícího zařízení, číslo kanálu měřícího zařízení) a atributy využívané statistickými nástroji. 
· Barevné palety se nastavují zvlášť pro obrazovku a zvlášť pro tiskárnu. Tiskové výstupy zachovávají proporcionální tloušťky čar dle nastaveného rozlišení tiskárny. 
· Tiskové protokoly jsou nastavitelné pro tisk v českém, anglickém a německém jazyce. K dispozici je kompletní anglická verze včetně kontextové nápovědy a dokumentace. 

Statistické nástroje

	zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 2..25 vzorků (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)

	zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 1 vzorku ( X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)

	Detailní datová analýza – zpracování dat libovolného rozsahu (Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm ,Cmk, Paretto)

	zpracování dlouhodobých studií - trendů (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, SDn, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Cm ,Cmk)

	zpracování přehledů (SDn, Paretto)

	Zpracování atributivních znaků  (sběrné karty vad – Paretto, karty p, np, c, u)
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· Při implementaci systému je v odůvodněných případech možné využít i jiné, u uživatele používané databázové client-server technologie  (Oracle, Informix, MS SQL, SYBASE).
· K dispozici jsou speciální varianty software QTREE-TEST C/S – Informační systém zkušebny a QTREE-LAB C/S Informační systém laboratoře.
· Systém je vybaven nástroji pro komunikaci s aplikací QTREE-MDC „Mobilní sběr dat pro PocketPC“
Autorský tým - instalace – servis

	TREE  Systémy řízení jakosti – Statistická kontrola procesů  - SPC software - Laboratorní software

	Ing. Josef Třeštík – TREE

Libnič 78

373 71  Rudolfov u Č.B.
	telefon

	387 228 207 
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	602 734 136

	
	fax
	387 228 659

	
	internet
	trestik@trestik.cz, www.trestik.cz, www.qtree.cz,
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QT041 - Protokol o zkousce jakosti 6200 45 ot 261
Ve Ve dwuran Nezev vioblr o PP | vty
Operaoe: 01 OPERACE | v Poice O Ghimbortly: 5
Kontrolni plan: — 32KP1 irobni piikaz: V2 Kontroloval. Datum kontroly: ~ 26.6.2000 13:19:23

Poadované meanihodnoty ey oty
Ep Nizewprametru Jednothy W W R 5 ok ok B[Pt %4 W W xR S Coh_Cok| Poimd
1 OT1-RT mm | 1000 9.00 11.00 133 133 510020 10.000 9380 1020 0.40 0483 188 184] 0 000
2 OT1-R2 mm | 1000 9.00 11.00 133 133 510168 10300 985 1040 055 02353 190 158 0 000
3 OT1-R3 mm 1000 9.00 11.00 133 133 5 10060 10120 985 1030 045 01909 228 214] 0 000
4 OT1-RE mm 1000 9.00 11.00 133 133 5 9928 9.900 978 101 033 01295 376 349) 0 000
5 OT1-RS. mm 1000 9.00 11.00 133 133 510012 10050 990 1012 022 01052 501 485 0 000
13 OT1-RE. mm 1000 9.00 11.00 133 133 5 9.900 9.900 970 1010 0.40 02000 251 226 0 000
T OT1-RT mm 1000 9.00 11.00 133 133 510020 9890 985 1030 045 02134 269 263 0 000
8 OT1-RE. mm 0 5 1 2000
n OT2-RT mm 5000 4350 5050 133 133 550000 50000 4390 5010 020 00707 251 251 0 000
12 OT2-R2 mm 5000 4350 5050 133 133 550004 50010 4385 5015 030 01130 133 138 0 000
13 OT2-R3 mm 5000 4350 5050 133 133 5 50040 50000 5000 5010 010 00548 752 682 0 000
14 OT2-R4 mm 5000 4350 5050 133 133 5 49958 50020 4380 5006 026 01238 215 187 0 000
15 OT2-RS mm 5000 4350 5050 133 133 550000 50.000 5000 5000 000 00000 s om0 000
16 OT2-RE mm 5000 4350 5050 133 133 549912 43,900 4350 5051 101 03864 034 028 1 2000
17 OT2-RT mm 5000 4350 5050 133 133 5 50004 50000 4397 5006 008 00351 470 466[ 0 000
18 OT2-RE mm 0 5 0000
2 OT3-R1 mm 5000 4350 5050 133 133 549900 50000 4360 5000 0.40 01732 084 075 0 000
22 0T3-R2 mm 5000 4350 5050 133 133 560022 50010 4380 5020 0.40 01481 125 1200 0 000
23 OT3-R3 mm 5000 4350 5050 133 133 5 40080 50000 5000 5020 020 01085 376 316[ 0 000
24 OT3-R4 mm 5000 4350 5050 133 133 5 49960 50000 4380 5005 025 01084 167 154 0 000
25 OT3-RS mm 5000 4350 5050 133 133 5 49990 50000 4390 5005 015 00548 501 481 0 000
26 OT3-RE mm 5000 4350 5050 133 133 5 49930 50000 4390 5005 015 00758 376 361) 0 000
21 OT3-RT mm 5000 4350 5050 133 133 549920 50.000 4380 5000 020 01085 376 316[ 0 000
28 OT3-RE mm 0 5 000
Typkontroly:  Normahi AQLPS} 0000 A 0 Re: 1 Poéet kentrolovanych kusi: § Poiet vadnich: 2 Sovadnich: 40.00 Hodnoceni: Nevyhovuje !

QTREESPC C5

(0 TREE

Strana

T




_1168879639.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

zkoušecí stroje, měřicí stanice


vzdálená PDA s měřidly
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